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1 Inhaltstbersicht

Mit dieser Software werden die Voreinstellungen von ECRs (XE-A207, XE-A217, XE-A307) bearbeitet und gespeichert.
<2
Die Daten werden via RS232 (sog. Nullmodem Kabel) oder SD-Karte an das ECR ubertragen.
<2

* XE-A207 steht far sowohl XE-A207W und XE-A207B.
<2

* XE-A217 steht fur sowohl XE-A217TW und XE-A217B.
<2

2 Systemanforderungen

2.1 Betriebssystem

Windows XP Professional SP3 (32-Bit Edition)
Windows Vista Ultimate SP2 (32-Bit Edition / 64-Bit Edition) <1
Windows 7 Ultimate (32-Bit Edition / 64-Bit Edition)

2.2 Laufzeitumgebung

Erforderlich ist das .NET Framework 3.5 oder neuer.

3 Systemkonfiguration

Diese Software lauft auf den folgenden Systemkonfigurationen.

PC ECR

RS-232 (sog.
Nullmodem Kabel)

SD CARD

Bei Verwendung von RS-232 kénnen ECR-Daten direkt Gber die Kabelverbindung zwischen ECR und PC gelesen und
geschrieben werden.

Bei Verwendung einer SD-Karte werden die auf dem ECR/POS les- und schreibbaren Daten auf der SD-Karte
gespeichert.

Der Datenaustausch findet tber die SD-Karten Funktion des ECR/POS statt.

Die Software bietet die oben genannten Kommunikationsfunktionen sowie eine Lese- /Schreibfunktion.
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4  Funktionen
Diese Software besitzt die folgenden Funktionen.

4.1 Programmierungs- und Kommunikationsfunktion

2( 2|3 DATEN FUNKTION RICHTUN | KOMMUNIKATIONSME | DATEINAME
0| 1|0 G DIUM
7\ 7|7
DEPT DATENEINGABE
(Department) HOCHLADEN ECR -> | RS-232
PC
HERUNTERLAD | PC -> | RS-232
EN ECR
IMPORT SD -> | SD-KARTE DEPTDT
PC
EXPORT PC -> | SD-KARTE DEPTDT
SD
x| PLU DATENEINGABE
HOCHLADEN ECR ->| RS-232
PC
HERUNTERLAD | PC -> | RS-232
EN ECR
IMPORT SD -> | SD-KARTE PLUDT
PC
EXPORT PC -> | SD-KARTE PLUDT
SD
x| x PLU/EAN DATENEINGABE
HOCHLADEN ECR -> | RS-232
PC
HERUNTERLAD | PC -> | RS-232
EN ECR
IMPORT SD -> | SD-KARTE PLUDT
PC
EXPORT PC -> | SD-KARTE PLUDT
SD
LOGOTEXT DATENEINGABE
HOCHLADEN ECR -> | RS-232
PC
HERUNTERLAD | PC -> | RS-232
EN ECR
IMPORT SD-KART | SD-KARTE LOGODT
E->PC
EXPORT PC -> | SD-KARTE LOGODT
SD-KART
E
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STEUER DATENEINGABE
(MwSt./STEUERs | HOCHLADEN ECR -> | RS-232
atz) PC
HERUNTERLAD | PC -> | RS-232
EN ECR
IMPORT SD -> | SD-KARTE TAXTB
PC
EXPORT PC -> | SD-KARTE TAXTB
SD
Ust.-NUMMER DATENEINGABE
HOCHLADEN ECR -> | RS-232
PC
HERUNTERLAD | PC -> | RS-232
EN ECR
LOGO HERUNTERLAD | PC -> | RS-232
EN ECR
(Grafik-Logo) EXPORT PC -> | SD-KARTE TMLOG1TB
SD
GES. RAM (ALL | HOCHLADEN ECR -> | RS-232
RAM) PC
HERUNTERLAD | PC -> | RS-232
EN ECR

DATEN

Die Programmierdaten (Ges. RAM steht fur ein Abbild des ECR/POS RAMs (auBer interner Speicher)

FUNKTION
Die folgenden Daten kénnen verandert (,gesteuert”) werden.

Funktion

DATENEINGABE

Hinzufligen, Léschen, Bearbeiten, Speichern, Lesen der Daten
Weitere Informationen finden Sie in der Datensteuerungsfunktion.

HOCHLADEN Daten von ECR/POS lesen.

HERUNTERLADEN | Daten in ECR/POS schreiben.

IMPORT Daten von SD-KARTE lesen.

EXPORT Daten auf SD-KARTE schreiben.
RICHTUNG

Die Richtung des Datenflusses.

KOMMUNIKATIONSMEDIUM

Das Medium fur die jeweilige Funktion.
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4.2 Verwaltung mehrerer Datensétze.
Diese Software kann mehrere Datensatze auf Ordner-Basis verwalten.
4.3 Lokalisierungen

Alle Meldungen und Texte dieser Software kdnnen von Englisch auf andere Sprachen umgestellt werden.
(z. B. Franzésisch, Deutsch, Spanisch, Schwedisch usw.), durch Einsatz einer Ressource-Dateien fiir jede Sprache.

4.4 Unterstiitzung von Zeichenaustausch.

PC und ECR verwenden verschiedene Zeichensatze.
Diese Software unterstiitzt das Austauschen von Zeichen.

5 Installation

Die Installation der Software wird durch das Kopieren der Programmdateien durchgefihrt (kein Installer).

Die Deinstallation der Software findet durch das Léschen der Programmdateien statt (kein Uninstaller).

Dies bedeutet auch, dass die Programmierdaten nicht in der Registry, sondern in Programmierdateien gespeichert
werden. Diese Dateien werden im gleichen Verzeichnis wie die Daten abgelegt.

Liste der Programmdateien
fir XE-A207 fur XE-A217

ke
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6 Die einzelnen Funktionen
6.1 Programmstart

1. Es werden automatisch die zuletzt gespeicherten ECR-Daten geladen.
2. Befinden Sich auf dem PC keine ECR-Daten, werden die folgenden Voreinstellungen geladen.

Objekt Voreinstellung
DEPT Es wird kein Eintrag erstellt. <1
PLU/EAN Es wird kein PLU/EAN-Eintrag erstellt.
LOGO Keine Voreinstellungen
LOGOTEXT Alle Texte werden mit Leerzeichen ausgefllt.
Ust.-NUMMER | 0

3. Nach Programmestart wird immer die Dept.-Maske angezeigt.

4. Diese Software kann auf einem PC nicht mehrfach gleichzeitig ausgefuhrt werden.
6.2 SchlieBen des Programms

1. Die ECR-Daten werden automatisch in das ausgewahlte Verzeichnis gespeichert.

2. Position und GroBe des Fensters werden gespeichert.
Beim nachsten Start wird das Fenster an der gleichen Position und in der gleichen Gr6Be angezeigt.

Die oben genannten Daten (Position, GréRe, Programmierdaten) werden in den folgenden Dateien und

Ordnern abgelegt: <1
Dateiname <1
A207: setting207.xml <1
A217: setting217.xml <1
A307: setting307.xml <1
Ordnername <1
XP  : Document and Settings\(user name)\Application Data\PC_TOOL\Temp <1
Vista: Users\(user name)\AppData\Roaming\PC_TOOL\Temp <1
7 : Users\(user name)\AppData\Roaming\PC_TOOL\Temp <1
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6.3 Titelzeile
In der Titelzeile wird immer der Programmname angezeigt.
<2
W® PG-Link for XE-A207 =13
» PC-LINK for XE-A207“ bei XE-A207. <2
» PC-LINK for XE-A217“ bei XE-A217. <2
» PC-LINK for XE-A307* bei XE-A307. <2

6.4 Menileiste

Diese Software enthalt die folgenden Menleintrage:

FilefF} Exec(El PRecord(R)  Aboutia)
Title List Contents
1| File(F) Open(O) ... Sie kénnen auswahlen, in welches Verzeichnis die Datenbank
gespeichert werden soll.
Export/Import(T) ... Steuern der SD-KARTEN-Daten: Export/Import von ECR-Daten
von/auf SD-Karte.
Setting(S) ... Sie konnen die allgemeinen Einstellungen dieser Software
bearbeiten
Exit(X) SchlieBen der Software.
2| Exec(E) Receive(R) Daten von ECR via RS232 empfangen
Select and Send(S) ... An ECR via RS232 senden.
3| Record(R) | New(N) Hinzufligen einer neuen PLU/EAN oder eines neuen Department
Code
Delete(D) Léschen einer PLU/EAN oder eines Department Code
4| About(A) Zeigt den Namen und die Versionsinformationen dieser Software
an.
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6.5 File

¥ PC—LIMK for XE-A207
FilefF} | ExeclE) Record(E)  About]4)

Cpentdy.. TEXT | Tax | WATID | ALL RAM|
Export/Impart(T).. PRICE

Setting(3)..
Exit()

Dieses Menii kann gedffnet werden, wenn ein TAB ausgewahlt ist.

Open
ECR-Daten aus ausgewahltem Ordner laden.
Der ausgewahlte Ordner ist als aktueller DATA FOLDER festgelegt.
<2

Export/Import

Nach Auswahl dieses Menueintrags werden die folgenden Fenster angezeigt:

Export/Import E'
DrivelD): Folder(F):
Export
Impart
Mewe Folder..

Cancel

AnschlieBend kénnen die folgenden Funktionen ausgefiihrt werden.

Schaltflache Funktion

Export Die Programmierdaten werden in den spezifizierten SD-KARTEN-Ordner
gespeichert.

Import Die Programmierdaten werden aus dem spezifizierten SD-Karten-Ordner
geladen.

New Folder Erstellung eines neuen Benutzerordners auf der SD-KARTE.
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Export: DEPT, PLU(/EAN), STEUER, LOGO TEXT und LOGO-Daten werden auf die SD-KARTE gespeichert.

<2

Wenn im DEPT-Tab keine Eintrdge angezeigt werden, werden auch keine DEPT-Daten auf die
SD-KARTE gespeichert. <2

Wenn im PLU(/EAN)-Tab keine Eintrdge angezeigt werden, werden auch keine PLU(/EAN)-Daten auf die
SD-KARTE gespeichert. <2

Wenn im LOGO-Tab keine Eintrdge angezeigt werden, werden auch keine LOGO-Daten auf die
SD-KARTE gespeichert. <2

Import: DEPT, PLU(/EAN), STEUER und LOGO TEXT werden von der SD-KARTE geladen.
<2
Befindet sich keine zu ladende Datei auf der SD-KARTE, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

<2

Exportieren

1. Wahlen Sie das Laufwerk SD-KARTE aus

2. Wahlen Sie ,User Folder”

3. Klicken Sie dann auf die Schaltflache ,Export”.

Importieren

1. Wahlen Sie das Laufwerk SD-KARTE aus

2. Wahlen Sie ,User Folder”

3. Klicken Sie dann auf die Schaltflache ,Import*.

Erstellung eines neuen Ordners

1. Wéhlen Sie das Laufwerk SD-KARTE aus

2. Klicken Sie dann auf die Schaltflache ,New folder*.

3. Es wird folgendes Fenster angezeigt. Geben Sie einen Ordnernamen ein.

Enter Folder Mame §|

—_

Folder namelNy: |

Folder name requirement.

* b 8 characters

* fvailable characters
H—Z.D-Q.!A#.:ﬁ.%.&.m‘.
[ = R e

‘ Cancel

Programmierung

Es gibt folgende programmierbare Objekte:
Gruppe Objekt Erklarung Standardwert <1
Data Folder(F) Datenordner zur Speicherung des | (*1) <1
Datensatzes.
RS232C Port-Nummer(P) | RS-232 Port-Nummer 1 <1
Baud Rate(B) Kommunikationsgeschwindigkeit. 19200

38400bps <1

19200bps
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9600bps
4800bps
Duplex(D) HALF(Halbduplex) FULL <1
FULL(Vollduplex)
ECR Terminal No.(T) | Terminal-Nr. des Ziel-ECRs. (*2) 1 <1
(1-999999)

(*2) Das Objekt der Gruppe , ECR* sollte auf den gleichen Wert wie die ECR-Einstellung eingestellt werden.
<1
(PGM MODE - SETTING - DEVICE CONFIG - ONLINE - TERMINAL No.)

<1

Exit
SchlieBen der PC-LINK Software.
6.6 Exec

Dieses Menii kann gedffnet werden, wenn ein TAB ausgewahlt ist.

¥ PC-LINK for XE-AZ07

File(E) | Exec(E) | FRecord{R)  About{d)
DEPT |p| Receive(R) | waATID| ALL RAM|
| CODE Select and Send(S).. PRICE ~ i|
Receive

Die Daten des aktuellen TABs werden via RS232 vom angeschlossenen ECR empfangen.
Ist der ,PLU"-Tab ausgewahlt und dieser Befehl ausgefihrt, werden ,PLU“-Daten vom ECR empfangen.

Select and Send
Die Daten des aktuellen TABs werden via RS232 zum angeschlossenen ECR gesendet.

Bei ,PLU“ oder ,DEPT* kébnnen Programmierdaten auch in Teilen gesendet werden.
Es wird folgender Dialog angezeigt. In diesem kdnnen Sie die zu sendenden Daten auswahlen.

Bei ,DEPT“-Tab:
Schaltflache Funktion
All Select Es werden alle Objekte ausgewahlt.
All Clear Es werden alle Objekte abgewahlt.
SEND Die ausgewahlten Daten werden gesendet.
Cancel Bricht den Vorgang ab und schlieBt das
Dialogfenster.
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Select and Send DERT

B (<

CODE TEXT PRIGE
LT i ik

68 BFT. 0.9 S
03 DPT.0G 30

04 DPT.0 4 410

[]os DPT . 0A a0

[] 0s DPT 04 600

[]07 DPT_ 07 100

[] 08 DPT_03 ana

[] o9 DPT_ 04 ana

[]10  DPTAD 1000

CJ11 DPTAT 00

[]12 DPT 12 oo

[]13 DPT 1.3 aaa

[]14 DPT_1.4 aaa

1 1E moT 1 F nan x
‘ SEMD ‘ ‘ Cancel ‘
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Bei, PLU“ -und, PLU/EAN* -Tab:

Schaltflache Funktion

All Select Es werden alle Objekte ausgewahlt.

All Clear Es werden alle Objekie abgewahlt.

SEND Die ausgewahlten Daten werden gesendet.

Cancel Bricht den Vorgang ab und schlieBt das

Dialogfenster.

Select and Send PLU [X]
GODE TEXT PRIGE ~
[ it Bl iR} 3
[] G L0 %0
[] oooos PLLIOO0 030
[] 00004 PLLIDOO04 040
[] 00005 PLUIOO0S 050
0000 PLUIDOO0S 060
00007 PLLID0O07 070
00008 PLUIDO00S 020
00009 PLLIOOO0Z 050
[] ooo1o PLUDOOTO 100
[] ooot1 PLUIDOOT 000
[] 00012 PLLIOOT 2 000
[ 00013 PLUDOOT3 000
[] o001 PLUIDOOT 4 000
1 nnmnFE [y O I T T nan Y

&l Select

Al Clear ‘ SEND ‘ ‘ Cancel ‘
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6.7 Record

Dieser Menieintrag ist auswahlbar, wenn der , DEPT“ - oder , PLU“ (PLU/EAN“ )-Tab ausgewahlt wird.

<1

i® PC-LINK for XE-A207 M(=1/E3

FilefF)  Exec(E) | Record{R) | Aboutia)
DEPT | PLU | LOG Newl M) || WATID | ALLRAM
| GODE Delete(D) PRIGE All|
New
Erstellung eines DEPT- oder PLU(EAN)-Eintrags
<1

Nach Auswahl dieses Mendiieintrags wird ein Code-Eingabefenster gedffnet.

Es wird neuer Eintrag mit folgenden Voreinstellungsdaten erstellt.

DEPT <1
Gruppe Objekt Standard <1
TEXT DPT.xx xx: Department-Nummer <1
PREIS 0 <1
STEUER | Steuersatz1 Ausgewahlt <1
PFLICHTI
G

Steuersatz2 Nicht ausgewahlt <1
Steuersatz3 Nicht ausgewahlt <1
Steuersatz4 Nicht ausgewahlt <1
PROGRA | Eingabeart Betrag OPEN Ausgewahlt <1
MMIERU
NG
VOREI Nicht ausgewahlt <1
NSTEL
LUNG
Verkaufsart NORM Ausgewahlt <1
AL
SICS Nicht ausgewanhlt <1
HALO 99999999 <1
Gruppen-Nr. 01 <1
PLU(EAN) <1
Gruppe Objekt Wert <1
TEXT P 000000 <1
PREIS 0 <1
PROGRAMMIERUNG | Dept-Nr. 1 <1
Eingabeart OPEN Nicht ausgewahlt <1
Betrag VOREINSTELLUNG | Ausgewahlt <1
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Autom. Ausgewahlt Nur bei <1
Léschung XE-A307
durch Z1

Existiert der eingegebene Code bereits, wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
~Entered code already exist.”

Delete
Léschung eines ausgewahlten DEPT- oder PLU(EAN)-Eintrags

<1

6.8 About
Dieses Meni kann gedffnet werden, wenn ein TAB ausgewahlt ist.

Es wird ein Fenster gedffnet, in dem der Name und die Versionsinformationen der Software angezeigt werden.
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6.9 Department Programmierung

Im ,DEPT“-Tab kann DEPT-Programmierung durchgefiihrt werden.

¥ PC-LINK for XE-AZ07

File{El Exec(E) Record(Bl  About{f)
DEPT [pLU || LOGO [ LOGO TEXT | TAX [ WATID | ALL RAM

CODE | TEXT PRIGE 1
i DPT 0.1 000

2 DFT.02 000

03 DFT.03 000 A
04 DPT .04 0o >
05 DFT.05 000

06 DRFT.06 00

07 DRFT.07 000

08 DFT.05 0o vl P
TEXT(T: PROGRAM

|DF‘T K | fimaount Entry Twpel b OFEN

e [] PRESET

PRIZELF) Sales Typel(S)

==

| 000 | (=) NORMAL O sIcs

TAXABLE —GaaEaEET—

Tax1(1) [] Taxaia AL

Tax(2) Tax4(4) -
= N Group Mo (Gr | 01 | [ List... ]
B
DEPT CODE
< >
RECEIVE ‘ SEND ‘

Aufbau des Fensters

Dieser TAB besteht aus 2 Bereichen.
Bereich A zeigt eine Department-Liste an.
Bereich B zeigt Detailinformationen des ausgewahlten Departments an.

Es koénnen keine Department-Eintrdge hinzugefligt oder geléscht werden. Die Department-Nr. wird Uber das
Programmierobjekt ,Number of Dept.” festgelegt.
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Programmierobjekte

Es kénnen folgende Objekte programmiert werden.

Objekt Erklarung
Text Es kénnen maximal 16 Zeichen eingegeben werden.
Preis Es kénnen maximal 8 Ziffern eingegeben werden.

Die Tab-Positionierung hangt von den Regionseinstellungen der jeweiligen
Windows-Installation ab.

Steuerpflichtig Es kdnnen maximal & 4 Steuerséatze eingestellt werden. <1
Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen des jeweilig gewlnschten Steuersatzes.
Eingabeart Betrag Sie konnen ,OPEN“ und ,PRESET" wahlen.

Werden sowohl ,OPEN“ als auch ,PRESET ausgewahlt, bedeutet dies

LOPEN&PRESET"

Wird nichts ausgewahlt, bedeutet dies ,INHIBIT*.
Verkaufsart Es kénnen ,NORMAL", ,SICS" und <SI== ausgewahlt werden. <1
HALO Begrenzung des offenen Betrags
Gruppen-Nr. 1 - 45 12 Nummern kénnen programmiert werden. <1

Sie kdnnen eine Gruppennummer eingeben oder eine aus der Liste wahlen.
Die Gruppenliste erscheint nach Klicken auf die Schaltflache ,assist".

Department-Auswabhl

Departments kénnen auf zwei verschiedene Arten ausgewahlt werden.

Methode Vorgehensweise
Durch Auswahl aus einer Liste Klicken Sie in der Liste auf das Department (Bereich A).
Durch Eingabe des | 1. Klicken Sie auf den Department-Code (siehe unten, ,a“ ist die
Department-Codes Department-Code Anzeige). AnschlieBend wird ein

Code-Eingabefenster geoffnet.

2. Geben Sie den Department-Code ein.

Durch Erhéhen/Senken Siehe unten, ,b“ zeigt die Pfeiltasten.

Klicken Sie auf ,<“ um den aktuellen Code um 1 zu verkleinern.
Klicken Sie auf ,>“ um den aktuellen Code um 1 zu erhéhen.

DEPT CODE a

C o1

< | B

Datenubertragung
Durch einen Klick auf ,RECEIVE" oder ,SEND* wird die Dateniibertragung begonnen.

Schaltflache Funktion

RECEIVE Empfang aller Department-Voreinstellungen vom ECR via
RS-232.

SEND Senden aller Department-Voreinstellungen zum ECR via
RS-232.

Wenn Sie nur ein bestimmtes Department senden méchten, wéhlen Sie im Meni ,EXEC* den Menlipunkt ,Select and
Send“ aus.
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Erstellen eines Department Codes

Departments kénnen auf zwei verschiedene Arten erstellt werden.
Methode Vorgehensweise
In der Liste, im Kontextmenl 1. Um das Kontextmeni zu 6ffnen, klicken Sie mit der rechten
Maustaste in den Bereich A. Wahlen Sie im Kontextmen(i ,New" aus.
2. Das Code-Eingabefenster erscheint.
3. Geben Sie den Department-Code ein.
In der Mendleiste 1. Klicken Sie in der Menlleiste auf das Men( ,Exec".
2. Klicken Sie im ,Exec”-Menii auf ,New".
3. Das Code-Eingabefenster erscheint.
4. Geben Sie den Department-Code ein.

Léschen eines Department-Codes.

Departments kénnen auf zwei verschiedene Arten geléscht werden.

Methode Vorgehensweise
In der Liste, im Kontextmen( 1. Wahlen Sie im Bereich A den zu léschenden Department-Code
aus.
2. Um das Kontextmeni zu o6ffnen, klicken Sie mit der rechten
Maustaste in den Bereich A. Klicken Sie im Kontextmeni auf
,Delete".
3. Es erscheint ein Bestatigungsdialog. Wenn Sie in diesem auf
,YES" klicken, wird der ausgewéhlte Department-Code geléscht.
In der Menileiste 1. Wahlen Sie im Bereich A den zu léschenden Department-Code
aus.
2. Klicken Sie in der Menleiste auf das Men( ,Exec*.
3. Klicken Sie im ,Exec*-Menu auf ,Delete”.
4. Es erscheint ein Bestatigungsdialog. Wenn Sie in diesem auf
,YES" klicken, wird der ausgewéhlte Department-Code geléscht.
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6.10PLU-Programmierung

Bei XE-A207 und XE-217 kénnen im Tab ,PLU“ PLUs programmiert werden.

¥ PC-LINK for XE-AZ07

File{El  Exec(E) Record{Bl  About{d)
|DEFT | PLU | L0GO | LOGO TEXT | TAX | WATID | ALL RAM
| B
CODE TEXT PRIGE »
00001 PLLOOOOT 000 3
00002 PLLO0002 000
00003 PLLO00O3 000 LA
00004 PLIO0004 000
00005 PLI0000S 000
00006 PLIJO000G 000
00007 PLIOO0OT 000 )
00008 PLUO00OS 000 v
TEXT(T): PROGRAM \
|PLUIDOODT | Dept MaiD) | o1
PRICE fimaount Entry Twpethly [ ] OPEM
Prics(P: | 00| PRESET
B
PLU CODE
< >
RECEIVE ‘ SEND ‘ }

Aufbau des Fensters

Dieser TAB besteht aus 2 Bereichen.
Bereich A zeigt eine PLU-Liste an.
Bereich B zeigt Detailinformationen der ausgewahlten PLU an.
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Programmierobjekte

Es kdénnen folgende Objekte programmiert werden.

Objekt Erklarung
Text Es kdnnen maximal 16 Zeichen eingegeben werden.
Preis Es kénnen maximal 8 Ziffern eingegeben werden.

Die Tab-Positionierung hangt von den Regionseinstellungen der jeweiligen
Windows-Installation ab.

Zeichen <1
Dept-Nr. Es kann 1 - 99 eingegeben werden.

Eingabeart Betrag Sie kénnen, OPEN“ und, PRESET“ wahlen.

Werden sowohl , OPEN“ als auch , PRESET ausgewahlt, bedeutet dies
» OPEN&PRESET"

Wird nichts ausgewahlt, bedeutet dies , INHIBIT* .

Auswahlen einer PLU

PLUs kdnnen auf folgende Weise ausgewahlt werden.

Methode Vorgehensweise
Durch Auswahl aus einer Liste Klicken Sie in der Liste auf die PLU (Bereich A).
Durch Eingabe des PLU-Codes Klicken Sie auf den PLU-Code (siehe unten, , a“ ist die | <3
PLU-Code Anzeige). AnschlieRend wird ein

Code-Eingabefenster geéffnet.
2. Geben Sie den PLU-Code ein.

Durch Erhéhen/Senken des Codes Siehe unten, , b“ zeigt die Pfeiltasten.

Klicken Sie auf , < um den aktuellen Code um 1 zu
verkleinern.

Klicken Sie auf, >“ um den aktuellen Code um 1 zu erhéhen.

PLU CQODE

00002 S
) —
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Erstellen eines PLU-Codes

PLUs kénnen auf folgende Weise erstellt werden.
Methode Vorgehensweise
In der Liste, im Kontextmenl 1. Um das Kontextmen( zu 6ffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
in den Bereich A. Wahlen Sie im Kontextmen( ,New“ aus.
2. Das Code-Eingabefenster erscheint.
3. Geben Sie den PLU-Code ein.
In der Menlileiste 1. Klicken Sie in der Menl(leiste auf das Men( ,Exec”.
2. Klicken Sie im ,Exec“-Meni auf ,New".
3. Das Code-Eingabefenster erscheint.
4. Geben Sie den PLU-Code ein.

Léschen eines PLU-Codes

PLUs kénnen auf folgende Weise geléscht werden.
Methode Vorgehensweise
In der Liste, im Kontextmen( 1. Wahlen Sie im Bereich A den zu lI6schenden PLU-Code aus.
2. Um das Kontextmen( zu 6ffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
in den Bereich A. Klicken Sie im Kontextmen( auf ,Delete”.
3. Es erscheint ein Bestatigungsdialog. Wenn Sie in diesem auf
,YES* klicken, wird der ausgewahlte PLU-Code geléscht.
In der Mendleiste 1. Wahlen Sie im Bereich A den zu lI6schenden PLU-Code aus.
2.Klicken Sie in der Menlileiste auf das Menii ,,Exec”.
3.Klicken Sie im ,Exec”-Menu auf ,Delete”.
4. Es erscheint ein Bestétigungsdialog. Wenn Sie in diesem auf
,YES" klicken, wird der ausgewahlte PLU-Code geldscht.

Datenubertragung
Durch einen Klick auf ,RECEIVE" oder ,SEND" wird die Datentibertragung begonnen.

Schaltflache Funktion

RECEIVE Empfang aller Department-Voreinstellungen vom ECR via
RS-232.

SEND Senden aller Department-Voreinstellungen zum ECR via
RS-232.

Wenn Sie nur eine bestimmte PLU senden mdochten, wahlen Sie im Menli ,EXEC“ den Menlpunkt ,Select and
Send“ aus.
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6.11PLU/EAN Programmierung

Bei XE-A307 kénnen im Tab ,PLU/EAN" PLU/EAN programmiert werden.

¥ PC-LINK for XE-A307

File{El  Exec(E) Record{Bl  About{f)
| DEPT | FLU/EAN | LOGO | LOGO TEXT | Tax | VATID| ALL RaM|

\
CODE TEXT PRICE
P F 00000000000002 00
4003333075367 PO4903333025567 000 > A
123456 P 000000001 23456 000
J
TEXTCT: PROGRAM \
| P 0000000000001 | Dept NofD)
PRICE fimaount Entry Twpethly [ ] OPEM
Prics(P: | 00| PRESET

futo Delete by 21020 YES

PLU/EAN CODE

00000000000001

< o

‘ REGCEIVE H SEND ‘

Aufbau des Fensters

Dieser TAB besteht aus 2 Bereichen.
Bereich A zeigt eine PLU/EAN-Liste an.

Bereich B zeigt Detailinformationen der ausgewahlten PLU/EAN an.

© SHARP 29



XE-A207/A217/A307 PCLINK

Programmierobjekte

Es kdénnen folgende Objekte programmiert werden.

Objekt Erklarung

Text Es kdnnen maximal 16 Zeichen eingegeben werden.

Preis Es kénnen maximal 8 Ziffern eingegeben werden.
Die Tab-Positionierung hangt von den Regionseinstellungen der jeweiligen
Windows-Installation ab.

Zeichen

Dept-Nr. Es kann 1 - 99 eingegeben werden.

Eingabeart Betrag Sie kénnen, OPEN“ und, PRESET“ wahlen.
Werden sowohl , OPEN“ als auch , PRESET ausgewahlt, bedeutet dies
» OPEN&PRESET"
Wird nichts ausgewahlt, bedeutet dies , INHIBIT* . <3

Dieses Objekt kann nur fiir PLU-Codes (5-Ziffern) ausgewahlt werden-

Autom.  Léschung
durch Z1

Autom. Léschung des Eintrags im Timing des Z1-Reports.
Dieses Objekt kann fiir PLU-Codes (5-Ziffern) nicht ausgewahlt werden.

Auswahlen von PLU/EAN

PLUs/EANs kénnen auf folgende Weise ausgewahlt werden.

<1

Methode Vorgehensweise

Durch Auswahl aus einer Liste Klicken Sie in der Liste auf die PLU/EAN (Bereich A).

Durch Eingabe des PLU/EAN-Codes 1.Klicken Sie auf den PLU/EAN-Code (siehe unten, , a“ ist die

PLU/EAN-Code Anzeige). Anschlieend wird ein
Code-Eingabefenster gedffnet.
2. Geben Sie den PLU/EAN-Code ein.

Durch Erhéhen/Senken des Codes Siehe unten, , b“ zeigt die Pfeiltasten.

Klicken Sie auf , <“ um den aktuellen Code um 1 zu verkleinern.

Klicken Sie auf , >“ um den aktuellen Code um 1 zu erhéhen.

PLU/EAN CODE

I\

00000006000002 D

L < |
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Erstellen eines PLU/EAN-Codes

PLUs/EANs kénnen auf folgende Weise erstellt werden.
Methode Vorgehensweise
In der Liste, im Kontextmenl 1. Um das Kontextmeni zu 6ffnen, klicken Sie mit der rechten
Maustaste in den Bereich A. Wahlen Sie im Kontextmen(i ,New" aus.
2. Das Code-Eingabefenster erscheint.
3. Geben Sie den PLU/EAN-Code ein.
In der Menlileiste 1.Klicken Sie in der Menlleiste auf das Menu ,Exec”.
2. Klicken Sie im ,Exec“-Men( auf ,New"“.
3. Das Code-Eingabefenster erscheint.
4. Geben Sie den PLU/EAN-Code ein.

Loschen eines PLU/EAN-Codes

PLUs/EANs kénnen auf folgende Weise geléscht werden.

Methode Vorgehensweise
In der Liste, im Kontextmen( 1. Wahlen Sie im Bereich A den zu lI6schenden PLU/EAN-Code aus.
2. Um das Kontextmeni zu o6ffnen, klicken Sie mit der rechten
Maustaste in den Bereich A. Klicken Sie im Kontextmeni auf
.Delete”.
3. Es erscheint ein Bestatigungsdialog. Wenn Sie in diesem auf
,YES" klicken, wird der ausgewéhlte PLU/EAN-Code geléscht.
In der Mendleiste 1. Wahlen Sie im Bereich A den zu lI6schenden PLU/EAN-Code aus.
2.Klicken Sie in der Menlileiste auf das Menu ,Exec”.
3.Klicken Sie im ,Exec*-Meni auf ,Delete”.
4. Es erscheint ein Bestatigungsdialog. Wenn Sie in diesem auf
,YES" klicken, wird der ausgewahlte PLU/EAN-Code gel&scht.

Datenubertragung
Durch einen Klick auf ,RECEIVE" oder ,SEND* wird die Datentbertragung begonnen.

Schaltflache Funktion

RECEIVE Empfang aller Department-Voreinstellungen vom ECR via
RS-232.

SEND Senden aller Department-Voreinstellungen zum ECR via
RS-232.

Wenn Sie nur eine bestimmte PLU/EAN senden méchten, wahlen Sie im Meni ,,EXEC” den MenUpunkt ,Select and
Send” aus.
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6.12LOGO-Programmierung (Thermodruck-Logo)

Im LOGO-Tab kann auf das Thermodruck-Logo zugegriffen werden.

¥ PC-LINK for XE-A207

File{F}  Exec(E

About] &)
DEFT | FLU | LOGO | LOGO TEXT | TAX | wATID| ALL RAM
HEADER LOGO

TEST-1
TEST-1

J
IMAGE FILECT: !G:¥Dncuments and Settingz¥ mihod My Dn:n:ument! [ Selectis).

‘ SEMND ‘
ara_phical picture data : 3600w) x 130Ch) pixels
Twpe: monochromelblack Awhite)
File Twpe: BMP
Aufbau des Fensters
Dieser TAB besteht nur aus dem Feld HEADER LOGO und der Schaltflache
<1

. Select & Send” .
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Programmierobjekte

Das Erstellen und Bearbeiten von Logo-Daten wird von dieser Software nicht unterstiitzt.
Logo-Daten sollten mit einer anderen PC-Software erstellt werden (z. B. Paintbrush).
Diese Software unterstitzt nur das Herunterladen von Logo-Grafiken.

Anforderungen an das Bitmap

Die Bitmap-Bilddatei muss die folgenden Anforderungen erflllen.

Farbe Monochrom (Schwarz / WeiB))

GroBe 360 Pixel Breite <1
130 Pixel H6he

Erfillt das ausgewahlte Bitmap die Anforderungen nicht, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Zuweisen von Logo-Daten

Logo-Daten kénnen auf folgende Weise eingestellt werden.

Methode Vorgehensweise
Durch Eingabe des | Geben Sie den Speicherort der Logodatei ein oder wahlen Sie diesen aus.
Dateipfades

Mit Drag & Drop Logodaten kénnen auch mit Drag & Drop in den Bereich C
gezogen werden.
(Siehe Screenshot auf vorheriger Seite)

Datentibertragung

Die Datenlibertragung kann durch Klicken auf die Schaltflache ,SEND“ durchgefiihrt werden.
Beide Logos (Kopfzeile und FuBzeile) werden Ubertragen.
Ist fir einen der Bereiche kein Logo zugewiesen, wird nur das zugewiesene Logo Ubertragen.

Schaltflache Funktion
SEND Logo-Daten via RS-232 an ECR senden.
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6.13 LOGOtext Programmierung

Im Tab ,LOGO TEXT" kann Logotext programmiert werden.

i PG-LINK for XE-A207
File{F)  Exec(E i Bibout] &)
| DEPT | PLU | LOGO |iL | Tax | vaTID | ALL RAM

LOGE0 TERT
12345678801 23456785901234567850

[T I IOT N PR T )

RECEIVE SEND

Aufbau des Fensters
Dieser TAB besteht nur aus dem Eingabefeld fir Logotext.

Programmierobjekte

Objekt Erklarung
Logotext Es kénnen 30 Zeichen / Zeile, max. 6 Zeilen programmiert werden.

Datenubertragung
Durch einen Klick auf ,RECEIVE" oder ,SEND* wird die Datenuibertragung begonnen.

Schaltflache Funktion
RECEIVE Empfang aller Logotext-Daten vom ECR via RS-232.
SEND Senden aller Logotext-Daten an ECR via RS-232.
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6.14VAT ID Programmierung (Umsatzsteuernummer)

Die Umsatzsteuernummer kann im Tab ,VAT ID“ programmiert werden.

¥ PC—LINK for XE-AZ207
File{F)  Exec(E i Bibout] 4
|DEPT | PLU | LOGO | LOGO TEXT | Tax |

VAT ID

0

RECEIVE SEND

VAT ID is only for Sweden fizcal mode.

Aufbau des Fensters
Dieser TAB besteht nur aus dem Eingabefeld fir die Umsatzsteuernummer (VAT ID).

Programmierobjekte

Objekt Erklarung
Ust.-NUMMER Die Steuernummer darf aus maximal 10 Ziffern bestehen.
Datentibertragung

Durch einen Klick auf ,RECEIVE" oder ,SEND* wird die Datenuibertragung begonnen.

Schaltflache Funktion
RECEIVE Empfang der Umsatzsteuernummer vom ECR via RS-232.
SEND Steuernummer via RS-232 an ECR senden.

Auf ECR-Seite sollte Schwedischer Finanzmodus eingestellt werden.
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6.15 Backup/Wiederherstellen des gesamten RAMs

Im Tab ,ALL RAM® kann das gesamte RAM gesichert / wiederhergestellt werden.

¥ PC-LINK for XE-AZ07

File(F)  ExeciEd E Bbouti &)
|DEPT | PLU | LOGO | LOGO TEXT | Tax | WATID | ALL RAM

BACKUP [ ECR -> PC ] N\

BACKUP

A
EACKUP FILE(R: >
|G:¥t mp¥abc dat

RESTORE [ PG - EGR ] N
RESTORE

B
RESTORE FILE(S) >

Aufbau des Fensters
Dieser TAB besteht aus 2 Bereichen. <1

Bereich A ist fir das Empfangen des RAMs vom ECR reserviert.
<1
Bereich B ist far das Senden des RAMs an das ECR reserviert.

<1

Programmierobjekte
Die Daten des RAMs (ALL RAM) kénnen nicht bearbeitet werden.
Es wird lediglich das Hoch- und Herunterladen der RAM-Daten (ALL RAM) unterstitzt.
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Dateniibertragung
Durch einen Klick auf, RECEIVE®“ oder, SEND“ wird die Dateniibertragung begonnen.

Schaltflache Funktion
BACKUP Empfangen der RAM-Daten (ALL RAM) vom ECR via RS-232.

Unter , BACKUP FILE* kann Name und Speicherort der Datei festgelegt werden, die
die Sicherung der RAM-Daten enthalten wird.
Wird die Schaltflaiche BACKUP angeklickt, werden alle Daten des RAMs empfangen

und und die bestehende Datei durch die neuen Daten (iberschrieben.

<3
<3

RESTORE RAM-Daten (ALL RAM) via RS-232 an ECR senden.

In, RESTORE“ werden die zu iibertragenden Daten festgelegt.

In , RESTORE FILE* wird der Speicherort der Sicherungsdatei (ALL RAM)
festgelegt.

¥ PC-LINK for XE-A307

FileiFy  ExeciE Aibot] &)

BACKUP [ EGR -» PG ]

BACKUP

BACKUP FILECE):

Select(C)..
FESTORE [ PG - ECR ]
RESTORE
RESTORE FILE(S):
Select(T)..
ALL RAM will be taken more than 30 minutes. )
> C
_/

© SHARP 29



XE-A207/A217/A307 PCLINK

Notizbereich <3
Nur die PC-LINK Version fiir XE-A307 besitzt im Tab , ALL RAM* einen  Notizbereich.
<3
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6.16 MwsSt.- /STEUERsatz-Programmierung

Im Tab ,TAX* kann die MwSt. / der Steuersatz programmiert werden.

¥ PC-LINK for XE-AZ07

File{El  Exec(E) E Aot &)
|DEPT | PLU | LOGO | LOGO TEXT | TAX | WATID | ALL RAM |

T N, Tax RATE LOWER ThAX LIMIT

' AL

]

a =100000 ooo

4 0oaoo onoo

Thx RATE(T) LOWER Tk LIMITIL)
| 100)0000] 1000]
[] Minus

TAX NO. 1

J

RECEIVE SEND

Aufbau des Fensters

Dieser TAB besteht nur aus dem Eingabefeld fiir die Steuerinformationen.

Programmierobjekte

Objekt Erklarung

Steuersatz Jeder Steuersatz kann mit 3 Integer-Ziffern + 4 Dezimalziffern programmiert
werden.

Es kann auch ein Minus-Zeichen programmiert werden.

Untere Es kann ein aus 5 Ziffern bestehender Wert programmiert werden.

Steuergrenze
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Dateniibertragung
Durch einen Klick auf, RECEIVE® oder, SEND“ wird die Datenilibertragung begonnen.

Schaltflache Funktion
RECEIVE Empfangen der Steuersatz-Daten vom ECR via RS-232. <3
SEND Steuersatz-Daten via RS-232 an ECR senden. <3
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7 Interne Datenverwaltung

Alle verschiedenen Programmierdaten werden in einem festgelegten Datenordner gespeichert.

Benutzer festgelegt)

Datentyp Dateiname
DEPT-Daten DEPT.xml
PLU(/EAN)-Daten PLU.xml
Logotext-Daten LOGOTEXT.xml
Steuerdaten TAX.xml
Umsatzsteuernummern VAT-ID.xml
ALL RAM-Daten (Dateiname wird vom

XML DATENFORMAT

DEPT- und PLU-Daten werden im folgenden XML-Format gespeichert.
Die anderen Daten werden im gleichen Format wie bei ER-A280V gespeichert.
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<Beispiel> DEPT.xml
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<Example> PLU.xml
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8 Anzeige
8.1 Dateniibertragung

Wahrend der Kommunikation mit dem ECR wird ein Fortschrittsfenster angezeigt.

- Cancel &l

Communicating ...

( )

. Cancel

Dieses Fenster besitzt auch eine Schaltflache zum Abbrechen.
Wird die Schaltflache CANCEL angeklickt, wird die Kommunikation mit dem ECR gestoppt.
Tritt bei der Kommunikation ein Fehler auf, erscheint eine Fehlermeldung in einen Pop-Up.

8.2 Statusanzeige

@ Mot Connected
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Der Status der Datenlibertragung wird wie folgt angezeigt.

Nummer Bedeutung Wabhrscheinliche Ursache
0 Die Kommunikation wurde erfolgreich
abgeschlossen.
3 Fehler beim Zugriff auf FDS-Datei Programmfehler oder
der PC hat Probleme beim Dateizugriff.
4 Fehler beim Zugriff auf TEXT-Datei Programmfehler oder
der PC hat Probleme beim Dateizugriff.
11 text - bindrer Austauschfehler Programmfehler oder Datenfehler
21 Protokollfehler Programmfehler
23 Fehler in FDS-Paketdaten Verlust von Kommunikationsdaten
31 Fehler: DSR Signal aus Es besteht ein Problem mit der Verbindung
32 Fehler: DCD Signal aus Es besteht ein Problem mit der Verbindung
33 Fehler: DCD Signal ein Es besteht ein Problem mit der Verbindung
34 Fehler: CTS Signal aus Es besteht ein Problem mit der Verbindung
35 Nicht verbunden Es besteht ein Problem mit der Verbindung
36 Es wurde EOT an ECR gesendet. PC und ECR sind nicht identisch
konfiguriert.
38 Fehler beim erneuten Versuch ECR antwortet nicht.
39 Antwortzeit Gberschritten ECR antwortet nicht.
40 Nicht verbunden Es besteht ein Problem mit der Verbindung
41 Verbindung wurde erfolgreich hergestellt. Programmfehler
50 Programmfehler Programmfehler
55 Fehler bei Speicherzuweisung Programmfehler
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9 Verflgbare Zeichen

In diesem ,Programmierungsprogramm® sind folgende Zeichen verfligbar.
Diese Zeichen werden bei Ubertragung von PC zu ECR (und andersherum) konvertiert.

Zeichentabelle fii

il
it
it

(DC) Zeichenkodierung mit doppelter GréBe
Das Zeichen' ' wird zu ECR-Code ,Double Character* CODE konvertiert.

~—ES it — ==

nGraue Zeichen sind Tschechische Zeichen
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10 Meldungen

Englisch

User folder cannot be added.

Application error.

Communication error.

Already same DEPT code exists.

The file is duty over.

The file doesn't exist, or path is illegal.

Invalid character is used.

The file is not bitmap file.

The file is not found.

The file format is not supported color.

The file is not supported size.

Failed to save the file. Do you want to exit PC-LINK?
Input the folder path.

Folder cannot be make.

PC-LINK for XE-A207 has already started. 1
Export folder is not specified.
Import folder is not specified.
Picture convert DLL is not found.
Drive is not specified.

The path doesn't exist.

OIN|O|O ||| —

©

—_
o

—_
—_

—_
N

—_
w

—
N

—_
()]

—_
»

—_
~

—_
oo

—_
o

N
o

21 | Already same PLU/EAN code exists.

22 | The file cannot be preserved.

23 | Failed in export.

24 | Failed in import.

25 | Do you want to change this setting?

26 | Do you want to execute export?

27 | Do you want to execute import?

28 | Do you want to delete the DEPT Code?

29 | ERROR

30 | Do you want to load data from the new folder? <3

31 | Do you want to delete the PLU/EAN Code?

32 | Max value is {x}.

33 | Min value is {x}.

34 | Digit number at the right of decimal point is {x}.

35 | Out of range

36 | Input some value.

37 | XML file is broken. PC-LINK operates in the initial state.

38 | Invalid PLU/EAN code

39 | VAT ID is only for Sweden fiscal mode. <3

40 | ALL RAM will be taken more than 30 minutes. <3
*1 Model name is replaced on XE-A217 or XE-A307 by each model. <1
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English

01: GROUP1
02: GROUP2

03: GROUP3

04: GROUP4

05: GROUP5

06: GROUP6

07: GROUP7

A | 08: GROUPS

09: GROUP9

10: MINUS DEPT.

11: HASH DEPT.

12: HASH MINUS DEPT.

B Folder name requirement.
* MAX. 8 characters
* Available characters

C Graphical picture data : 360(w) x 130(h) pixels <1
Type: monochrome(black/white)
File Type: BMP

A: Explanation of dept group number.
B: Explanation folder name specification.
C: Explanation of graphic logo specification
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<1

*1 Model name is replaced on XE-A217 or XE-A307 by each model.
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German

A: Erklarung der DEPT Gruppennummer.
B: Erklarung der Ordnerbenennung.

C: Erklarung der Festlegung des Grafik-Logos
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<1

*1 Model name is replaced on XE-A217 or XE-A307 by each model.
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A: Explanation of dept group number.

B: Explanation folder name specification.
C: Explanation of graphic logo specification
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A: Explanation of dept group number.
B: Explanation folder name specification.
C: Explanation of graphic logo specification
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<1

*1 Model name is replaced on XE-A217 or XE-A307 by each model.
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A: Explanation of dept group number.
B: Explanation folder name specification.
C: Explanation of graphic logo specification
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11 Einschrankungen
Folgende Aktionen diirfen Sie nicht ausfihren.

1. Sie dirrfen wéahrend der Kommunikation den PC nicht in den Standby-Modus schalten.
Sollte in lhrem Windows in den Energieeinstellungen ein Zeitplan vorhanden sein, wird dieser fur die Dauer der

Kommunikation ignoriert.

2. Das Grafik-Logo muss der folgenden Spezifikation entsprechen.
2-1 130 Pixel (H) x 360 Pixel (B) <1
2-2 Die Grafik muss monochrom sein.
2-3 Es durfen nicht mehr als 35% der Grafikflache schwarz sein.
2-4. Wenn die Anzahl der Punkte der Linie, die in gegenteiliger Richtung verlauft mehr als 55% der Breite betragt,
darf der Schwarzbereich des folgenden Rechtecks 30% nicht Gberschreiten.

6 Punkte <4—1— Der Schwarzbereich dieses Rechtecks darf
30% nicht Gberschreiten.

6 Punkie

Entspricht ihr Grafik-Logo nicht den Anforderungen 2-3 und 2-4, erscheint die folgende Meldung.
Sie missen |hr Grafik-Logo entsprechend den Anforderungen verandern.
Diese Nachricht wird angezeigt, wenn im Tab ,LOGO" oder ,Export/Import* im Menieintrag ,File“ auf ,SEND* geklickt

wurde.

Sprache Meldung
Englisch | Die Datei ist abgelaufen.
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